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PRIEKŠVĀRDS 

Eiropas normu un regulu ieviešanas procesā nepieciešami skaidrojumi normatīviem un prasībām. Eiropas klasifikācijas normās logi un 

durvis tiek iedalītas vairākās veiktspējas pakāpēs. Dažādas veiktspējas pakāpes atbilst atšėirīgiem prasību līmeĦiem. Šie ieteikumi sniedz 

lietotājam norādes piemērotas klasifikācijas izvēlei, Ħemot vērā elementa iebūves augstumu un ēkas atrašanās vietu.  

 

 

PIELIETOJUMS 

Ieteikumi attiecas uz visiem iebūvējamiem logiem un durvīm, neatkarīgi no to izejmateriāliem, konstrukcijas un izvirzītajām prasībām. 

Ieteikumi Ĝauj izvēlēties konkrētai situācijai piemērotas logu un ārdurvju veiktspējas īpašības. 

 

Piezīme: 

Šie ieteikumi lietošanai ir attiecināmi tikai uz standarta gadījumiem. Standarta gadījumā runa ir par slēgtu ēku ar taisnstūrveida plānojumu, 

atveramiem logiem un stiklotām durvīm. Vēja slodzes uz būvi vai tās daĜām iedarbojas paralēli būves virsmai. Tās attiecas tikai uz 

būvėermeĦiem, kam nav nepieciešami īpaši pētījumi un aprēėini. 

 

 

JĒDZIENI 

 

Logi un balkonu / terašu durvis 

Logi, kā arī balkonu / terašu durvis šo ieteikumu izpratnē ir atsevišėi elementi, kas var būt daĜēji iestikloti kā vitrīna (neverami) vai arī pilnībā 

atverami. Logs ir definēts kā sienas ailē starp divu ēkas stāvu pārsegumiem iebūvēts elements, kas sastāv no loga rāmja un eventuāli no 

atveramām vērtnēm ar stikla vai cita materiāla pildījumu. Logs nodala iekštelpu klimatu no āra laika apstākĜiem, funkcionāli tas kalpo telpu 

apgaismošanai un vēdināšanai.  

 

Ārdurvis 

Ārdurvis ir durvis, kas atdala iekštelpu klimatu no āra laika apstākĜiem un uzbūvētas tādā veidā, kas atbilst paredzētajai galvenajai funkcijai, 

proti, drošai cilvēku ienākšanai un iziešanai no ēkas.  

Ārdurvju galvenā atšėirība no logiem un balkonu / terašu durvīm ir īpaši pastiprināta konstrukcija, kas nodrošina īpaši augstu atvēršanas - 

aizvēršanas ciklu skaitu un īpašas ārdurvju furnitūras pielietošanu.  

Ārdurvis, kam nav tiešas saskares ar āra klimatu, iespējams iedalīt zemākā klasē. 

 

Loga iebūves augstums 

Loga iebūves augstums ēkā logu konstrukcijas novērtēšanai tiek definēts kā augstuma starpība starp grunts virskārtas līmeni pie ēkas 

pamatnes un loga rāmja augšējo malu. 
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BŪTISKĀKIE VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI 

 

Vēja slodžu izturība 

Vēja slodžu izturību raksturo loga rāmja izliece pie atbilstošas vēja slodzes (nosaka pēc LVS EN 12211). 

 

Paskaidrojumi:  

A klase – rāmja izliece pie „P1” uz 1 m nepārsniedz 6,7 mm 

B klase – rāmja izliece pie „P1” uz 1 m nepārsniedz 5 mm 

C klase – rāmja izliece pie „P1” uz 1 m nepārsniedz 3,3 mm 

P1 – rāmja izlieces uzmērījuma pārbaudes spiediens. 

P2 – impulsveida pozitīvs/negatīvs pārbaudes spiediens. 

Pēc pārbaudes ar spiedieniem P1 un P2 loga konstrukcijām nedrīkst būt nekādi bojājumi un to funkcija (atvēršana/aizvēršana) nedrīkst būt 

traucēta. 

P3 – ekstrēmās drošības pārbaudes spiediens, pēc kura loga funkcija var būt arī traucēta, bet visām tā sastāvdaĜām ir jāpaliek vietā. 

 

Lai nodrošinātu stikla paketes ilglaicīgu kalpošanu, rāmja izliece parasti nedrīkst būt lielāka kā B klasei. Atsevišėos gadījumos stiklu ražotāji 

var pieprasīt C klasi, bet pie A klases izlieces drīkst izmantot tikai vienkāršos stiklus vai cita veida aizpildītājus, kā piemēram, siltās 

kompaktplāksnes. 

 

 

Latvijas būvnormatīvu prasības 

LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” 

II. Mehāniskā stiprība un stabilitāte 

 

4. Būves projektē un būvē tā, lai, tās ekspluatējot pilnā aprēėina slodzē, neizraisītu avārijas situāciju ar šādām sekām: 

4.1. visas būves vai tās atsevišėu daĜu sabrukumu; 

4.2. ievērojamas deformācijas, kas pārsniedz pieĜaujamās robežas; 

4.3. citu būvju, to daĜu un elementu, iekārtu vai savienojumu (montāžas mezglu) bojājumus nesošo konstrukciju deformācijas dēĜ; 

4.4. bojājumus, kas ir neproporcionāli to izraisītajam cēlonim. 

Īpašība / vērtība / vienība Klasifikācija / vērtība 

Vēja slodžu izturība npd (1 A B C 

Rāmja izliece *  (≤1/150) (2 (≤1/200) (≤1/300) 

 npd 1 2 3 4 5 E 

Testēšanas spiediens P1 (Pa)  (400) (800) (1 200) (1 600) (2 000) (>2 000) 

Testēšanas spiediens P2 (Pa)  (200) (400) (600) (800) (1000)  

Testēšanas spiediens P3 (Pa)  (600) (1200) (1800) (2400) (3000)  

Vēja slodžu izturības klasifikācija saskaĦā ar LVS EN 12210 

 

1. piezīme:   npd - no performance determined =  veiktspēja nav noteikta  

2. piezīme:  iekavās norādītie skaitĜi kalpo informatīvam nolūkam 
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Līdz Latvijas būvnormatīva LBN 004-01 "Slodzes un iedarbes. Projektēšanas pamatprincipi" apstiprināšanai slodžu un iedarbību lielumus, 

drošuma un slodžu kombināciju koeficientus nosaka saskaĦā ar SNiP 2.01.07-85 prasībām. Tai pašā laikā spēkā ir arī LVS EN 1991-1-4 

aprēėina vēja slodžu noteikšanas metodika. 
 

Atkarībā no logu konstrukciju konkrētās iebūves vietas, augstuma virs zemes līmeĦa u.c. apstākĜiem orientējoši ir šādas aprēėina vēja 

slodzes We (W) vērtības (1000Pa~1kN). 

 

 
Vēja slodžu zonas Latvijā 

 
Zona Novietojuma kategorija Augstums virs zemes 

0 – 10 m 10 – 18 m 18 – 25 m 

I Iekšzeme 200  -  350 Pa 250  -  500 Pa 300  -  600 Pa 

II Iekšzeme 250  -  500 Pa 300  -  650 Pa 400  -  750 Pa 

Piekraste 350  -  700 Pa 450  -  850 Pa 500  -  950 Pa 

III Iekšzeme 300  -  650 Pa 400  -  800 Pa 500  -  900 Pa 

Piekraste 450  -  850 Pa 550  -  1000 Pa 650  -  1100 Pa 

IV Iekšzeme 350  -  700 Pa 500  -  850 Pa 600  -  1000 Pa 

Piekraste 550  -  900 Pa 700  -  1050 Pa 850  -  1200 Pa 
Novietojuma kategorija „iekšzeme” – pilsētas un meži, vai vietas ar citiem šėēršĜiem augstākiem par 10 m 

Novietojuma kategorija „piekraste” – atklāta jūras, vai ezera piekraste 
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Atbilstoši LBN 003-01 5. punktam:  

Baltijas jūras piekrastes atklātās teritorijas ăeogrāfiskajiem punktiem piecu kilometru platā joslā jāĦem IV joslas aprēėina vēja slodzes. 

 

Papildus prasība, ievērtējot LV EN1991-1-4 paaugstinātās prasības ēkas malām un stūriem:  

dotās vērtības ir piemērojamas tikai sienu vidusdaĜām, ēkas malās vēja slodzes vērtība ir jāpalielina 1,7 reizes. Par ēkas malu tiek definēta 

1/5 daĜa ēkas platuma no visām pusēm.  

Šī vērtība ir pieĦemta visneizdevīgākajam gadījumam, kad malas platums ir 1 m un ēkas augstuma/platuma attiecība ir ≥ 5. Turklāt ēkas 

stūros vēja slodzes vērtību ir ieteicams palielināt 2,2 reizes.  

Par ēkas stūri tiek definēti 1,5 m plati un gari laukumi ēkas plakĦu stūros, izĦemot stūrus pie zemes. Sienu vidusdaĜa ir visa atlikusī platība. 

 

Logiem Rīgā šai klasei vajadzētu būt ne zemākai par B2 piecstāvu ēkām un B3 – 9 līdz 16-stāvu ēkām. Jo augstāka klase, jo izturīgāka ir 

logu konstrukcija. 

 
 
Siltumcaurlaidības koeficients (siltumizolācija) 

Nosaka, izmantojot LVS EN ISO 10077-1, LVS EN ISO 10077-2, LVS EN ISO 12567-1 vai LVS EN ISO 12567-1 metodiku.  

Atkarībā no piemērotības izmanto trīs definētas metodes: 

 

Pirmā metode: pēc LVS EN ISO 1007  1: 2000, F.1. tabulas 

Stiklojuma veids Siltumcaurlaidība 

stikla paketei 

Ug, W/m2�K 

Siltumcaurlaidība profiliem Uf, W/m2�K 

1,0 1,4 1,8 2,2 

Divu stiklu paketes 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 

Trīs stiklu paketes 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 

0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 

0,5 0,8 0,9 1,0 1,2 
Siltumcaurlaidība logam Uw atkarībā no profilu Uf un stikla paketes Ug siltumcaurlaidības 

 

Logam, ar stikla paketi Ug = 1,1 W/m2K un loga rāmi ar koeficientu Uf = 1,4 W/m2�K, loga siltumcaurlaidība Uw = 1,3 W/m2�K. 
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Otrā metode: veicot aprēėinu saskaĦā ar LVS EN ISO 10077 – 1 

 

LVS EN ISO 10077-1, aprēėins: 

fg

ggffgg
w AA

ψIUAUA
U

+

++
=  

 

Ag - stiklojuma laukums, m2 

Ug - U stiklojumam, W/m2�K 

Af - rāmja laukums, m2 

Uf - U rāmim, W/m2�K 

Ig - stiklojuma malas garums, m 

Ψg - lineārais siltumcaurlaidības koeficients stikla malai, W/m�K 
 

 

Loga šėērsgriezums ar aprēėina  formulām un paskaidrojumu 

 

Trešā metode: tests ar karstās kastes metodi saskaĦā ar LVS EN ISO 12567-1 vai LVS EN ISO 12567–2 

Rezultātā tiek uzrādīts attiecīgās institūcijas testa protokols – apliecinājums par loga UW (W/m2�K) saskaĦā ar LVS EN ISO 12567. 

 
 

Latvijas būvnormatīvu prasības 

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 

II. Siltuma zudumi 

 

Pielietojamā logu un ārdurvju siltumcaurlaidības koeficienta vērtība ir atkarīga no konkrētās ēkas ăeogrāfiskā novietojuma, apkures sezonas 

vidējās āra gaisa temperatūras (LBN 003-01 „Būvklimatoloăija”), konkrētās ēkas izmantojuma veida un iekštelpu aprēėina temperatūras 

(piem., LBN 211-98 “Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamie nami” 4.pielikums), bez tam atkarībā no konkrēto ēku projektu īpatnībām tiek 

izšėirtas normatīvās un maksimālās siltumcaurlaidības vērtības. 

 

Logu siltumcaurlaidības koeficients ir būtiskākais logu energoefektivitātes parametrs. Jo mazāks šis koeficients, jo mazāki ir siltuma zudumi 

caur loga konstrukciju. Mūsdienās logam vajadzētu nodrošināt vismaz Uw ≤1,2–1,0 W/m2�K. Logu ražotāji šobrīd piegādā logus arī ar  

Uw ≤0,8W/m2�K, kas atbilst „pasīvo ēku” standartam. Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka pārlieka stiklojuma siltumcaurlaidības koeficienta (Ug) 

samazināšana (trīsstiklu paketes) ievērojami samazina arī saules enerăijas caurlaidību g, kas īpaši dienvidu puses logiem vairumā gadījumu 

- tieši pretēji – samazina šo logu kopējo energoefektivitātes bilanci. 
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Enerăijas starojuma kopējā caurlaidība g 

 
Enerăijas starojuma kopējā caurlaidība g ir raksturlielums 

pielietotajam stiklojumam. Tas norāda, cik procentu no pienākošās 

saules enerăijas caur stiklojumu nonāk telpā. Atkarībā no stiklojuma 

saules enerăija tiks vairāk vai mazāk atstarota vai izlaista cauri 

stiklojumam. Augstāka g vērtība nodrošina labāku saules siltuma 

iegūšanu/izmantošanu, bet arī mazāku aizsardzību no pārkaršanas 

vasarā. Samazināta g vērtība tikai Ĝoti nedaudz spēj mazināt telpu 

uzkaršanu vasarā un nebūt nevar pasargāt no tās pilnībā. Šajā ziĦā 

daudz efektīvāki ir citi alternatīvie aizsardzības pasākumi, kā piem., 

noēnošana. 

 

 

Stiklojumam rekomendējama g vērtība ir atkarīga no loga novietojuma attiecībā pret debess pusēm un pārsvarā tai ir jābūt vismaz 0,5 un 

vairāk. Pēc Vācijas jaunākās EnEV2013 prasības logu g koeficienta vērtībai ir jābūt ne mazākai kā 0,6 (60%).  

 

  

Gaisa caurlaidība  

Gaisa caurlaidība definēta kā gaisa apmaiĦa, kas norisinās pie aizvērta un noslēgta loga vai ārdurvīm caur salaidumiem starp vērtni, rāmi un 

stikla falci. Šīs gaisa apmaiĦa ir sekas pie loga esošai gaisa spiediena starpībai ārpusē un iekšpusē. Vērtības noteikšana notiek attiecībā uz 

kopējo platību vai salaidumu garumu. 

Gaisa caurlaidību saskaĦā ar LVS EN 12207 raksturo gaisa caurlaidības klases (klase 0 – nepārbaudīts, klases no 1 līdz 4 – norāda 

atbilstošas gaisa caurlaidības parametra vērtības). Gaisa caurlaidības pārbaude tiek veikta saskaĦā ar LVS EN 1026. 

 

Nr. Īpašība/vērtība/vienība Klasifikācija / vērtība 

14 Gaisa caurlaidība 0 1 2 3 4 

maksimālais testēšanas spiediens, Pa Npd (150) (300) (600) (600) 

Gaisa caurlaidības rādītāji logam 

uz sadures šuves garumu, m3/h�m  12,5 6,75 2,25 0,75 

uz loga laukumu, m3/h�m2  50 27 9 3 
Gaisa caurlaidības klasifikācija (rezultāti un klasifikācija saskaĦā ar LVS EN 12207) 

 

Gaisa caurlaidība ir otrs būtiskākais parametrs pēc siltumcaurlaidības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas aspektā. Jo augstāka gaisa 

caurlaidības klase, jo mazāka uzsildītā vai kondicionētā telpu gaisa nekontrolētā noplūde.  

Ventilācijai nepieciešamā gaisa apmaiĦas pasākumi nav saistāmi ar loga konstrukcijas blīvumu. Ventilācijai jābūt organizētai pilnīgi 

neatkarīgi no loga konstrukcijām vai ar speciālām vēdināšanas ierīcēm logu konstrukcijā. 
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Latvijas būvnormatīvu prasības 

LBN 002 - 01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 

IV. Ēkas gaisa caurlaidība 

 

23. Maksimālā pieĜaujamā gaisa caurlaidība, ja spiediena starpība ir 50 Pa, dzīvojamām mājām, pansionātiem, slimnīcām un bērnudārziem 

ir 3 m3/ h�m2, publiskajām ēkām, izĦemot pansionātus un slimnīcas, 4 m3/ h�m2, ražošanas ēkām 6 m3/ h�m2. Ēku gaisa caurlaidību var 

noteikt saskaĦā ar standartu LVS EN ISO 9972. 

 

Piezīme:  

Būvnormatīvi neizvirza tiešas prasības logu un ārdurvju gaisa caurlaidībai, tomēr vairumā gadījumu ēku gaisa caurlaidība visvairāk ir 

atkarīga tieši no logu un durvju attiecīgajiem veiktspējas lielumiem. 1. klases logi ir vairāk kā 15 reizes neblīvāki par 4. klases logiem - jo 

augstāka klase, jo blīvāka logu konstrukcija un attiecīgi mazāki  iekštelpu uzsildītā / atdzesētā gaisa zudumi, kā arī augstāka logu 

konstrukcijas energoefektivitāte. 

 
 
CITI SVARĪGIE VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI 

 

Ūdens necaurlaidība  

To saskaĦā ar LVS EN 12208 raksturo ūdens necaurlaidības klases. Klases no 1B līdz Exxx norāda, pie kādas spiediena starpības un 

novietojuma lietusūdens caur loga konstrukciju sāk iekĜūt telpā.  

Ūdensnecaurlaidība (burtiski: noturība / blīvums pret lietus brāzmām) ir pretestības spēja, kas piemīt aizvērtam un noslēgtam logam vai 

ārdurvīm, pie dotā vēja stipruma, lietus daudzuma un slodzes ilguma neĜaujot ūdenim iekĜūt ēkas iekšpusē vai loga konstrukcijas zonās, no 

kurām nav iespējams ūdeni novadīt uz āru. 

 

Tiek veiktas divas dažādas pārbaudes: 

Metode A   

Logs vai ārdurvis būvėermenī iebūvēts neaizsargātā veidā.  

 

Metode B  

Logu un ārdurvju augšējā daĜa ar piemērotu metožu palīdzību, 

piem., ar nojumi, balkonu vai jumta pārlaidumu ir daĜēji pasargāta 

no tiešas laika apstākĜu iedarbības.  

Metodi B piemēro tikai logiem 1. vēja slodzes zonā, apvidus 

kategorijā „iekšzeme” un iebūves augstumam līdz 10 m.  

Ārdurvīm metodi B piemēro 1. līdz 4. vēja slodzes zonā tikai līdz 

10 m iebūves augstumam jebkurā apvidus kategorijā un līdz 18 m 

iebūves augstumam apvidus kategorijā „iekšzeme”. 
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Ūdens necaurlaidība Klasifikācija / vērtība 

Neaizsargāts (A) npd 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A E 

Testēšanas spiediens (Pa)  (0) (50) (100) (150) (200) (250) (300) (450) (600) (>600) 

Aizsargāts (B) npd 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B    

Testēšanas spiediens (Pa)  (0) (50) (100) (150) (200) (250) (300)    
Ūdens necaurlaidība (rezultāti un klasifikācija saskaĦā ar LVS EN 12208) 

Logiem Rīgā šai klasei vajadzētu būt ne zemākai par 8A piecstāvu ēkām un 9A – 9- līdz 16-stāvu ēkām. Jo augstāka klase, jo mazāka 

iespēja lietusgāžu laikā ūdenim parādīties uz iekšējās palodzes. 

 

 

Akustiskās īpašības (skaĦas izolācija) 

SkaĦas izolācijai jābūt novērtētai atbilstoši LVS EN ISO 717–1. Šo parametru raksturo dB izteikta vērtība: jo tā ir lielāka, jo loga konstrukcija 

nodrošinās labāku skaĦas izolāciju. 

 

 

Latvijas būvnormatīvu prasības: 

LBN 016-11 „Būvakustika” 

 

Pielietojamo logu un ārdurvju akustisko īpašību vērtība ir atkarīga no konkrētās ēkas trokšĦu līmeĦa apkārtējās teritorijās un telpās. Bez tam 

tā būs atkarīga no konkrētās ēkas un telpas izmantojuma veida, logu izmēru attiecības pret telpu grīdas laukumu, logu laukuma attiecības 

pret fasādes sienu laukumiem utt. atbilstoši virknei LBN 016-11 „Būvakustika” nosacījumu. 

 

Ja nav pieejami konkrētās apkārtējās teritorijas trokšĦu līmeĦa mērījumi un uz konkrēto situāciju vēl neattiecas LBN 016-11 ”Būvakustika” 

prasības, tomēr ir vēlme palielināt logu konstrukciju skaĦas izolāciju, tad orientējoši, atkarībā no ēkas novietojuma, būtu ieteicamas šādas 

logu skaĦas izolācijas vērtības: 

 

Apkārtējās 

teritorijas trokšĦu 

līmenis (dBA) 

Satiksmes blīvums Ēkas attālums līdz ielas 

vidum 

Ieteicamā loga skaĦas 

izolācijas vērtība* 

59 Pilsētas iela 1500 kravas auto/dienā 30 - 12 m 28 - 29 dB 

62 Pilsētas iela 1500 kravas auto/dienā 12 - 5 m 30 - 34 dB 

67 Maăistrāle 30 000 kravas auto/dienā 150 - 80 m 35 - 39 dB 

72 Maăistrāle 30 000 kravas auto/dienā 80 - 30 m 40 - 44 dB 

* TrokšĦu līmenis, kuru logs apslāpē. 
Rekomendētās skaĦas izolācijas vērtības logiem, atkarībā no to izvietojuma pilsētas zonās 
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PĀRĒJIE VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI 

 

Aizsargierīču nestspēja 

Ja tā tiek apliecināta, tad vērtnes slēdzeĦu sprūdi, ierobežotāji vai fiksatori tīrīšanai pie 350 N lielas slodzes notur vērtni 60 sek. ilgumā 

visneizdevīgākajā tās pozīcijā, atbilstoši pārbaudei pēc LVS EN 14609 vai LVS EN 948. 

 

Vēršanas spēki  

SaskaĦā ar LVS EN 13115 raksturo roktura pagriešanai nepieciešamo spēku loga atvēršanai / aizvēršanai.  

Iedalās: klase 0 – nepārbaudīts, klase 1 vai 2.   

2. klases logi būs divreiz vieglāk atverami / aizverami par 1. klases logiem. 

 

Mehāniskā stiprība 

To saskaĦā ar LVS EN 13115 raksturo mehāniskās izturības klases; klase 0 – nepārbaudīts, klases no 1 īdz 4 raksturo mehānisko izturību 

uz vērpi un vertikālo noslodzi vērtnei atvērtā stāvoklī. Jo augstāka klase, jo lielāka ir vērtnes mehāniskā izturība. 

 

Atkārtotas aizvēršanas un atvēršanas izturība  

Tā saskaĦā ar LVS EN 12400 raksturo atbilstošo atvēršanas / aizvēršanas ciklu skaitu; klase 0 – nepārbaudīts, klases no 1 līdz 3 (durvīm 

līdz 8). Jo augstāka klase, jo ilgāk logam saglabāsies netraucēta vērtnes atvēršanas / aizvēršanas funkcija. 

 

Izturība pret ielaušanos  

To atbilstoši LVS EN 1627: 2011 raksturo dažādas RC klases (jo augstāka klase, jo lielāka izturība pret ielaušanos), saskaĦā ar veiktajām 

pārbaudēm pēc LVS EN 1628, LVS EN 1629 un LVS EN 1630. 

 
 

Pamata drošība:  

praktiski nepieejamiem logiem pietiek ar pamata drošības līmeni. 

 

Pretestības klase RC1: grūti pieejamiem logiem 

Pamata aizsardzība pret tādiem fiziskas ielaušanās mēăinājumiem  

kā sitiens ar kāju, lēciens stiklos, sitiens ar plecu (vandālisms).  

Ietverta aizsardzība pret vienkāršu atmūėēšanas ierīču izmantošanu. 

 

Pretestības klase RC2: viegli pieejamiem logiem  

Loga drošība izveidota, lai pretotos vardarbīgiem mēăinājumiem  

aizslēgto un bloėēto loga daĜu uzlauzt ar vienkāršu darbarīku, piemēram,  

skrūvgriežĦa, knaibĜu un ėīĜu palīdzību. 

 

Pretestības klase RC3: Ĝoti viegli pieejamiem logiem 

Papildu aizsardzība pret vienlaicīgu divu skrūvgriežĦu un laužĦu  

izmantošanu. 

 

 
Rekomendētā pretestības klase  konstrukcijām  atkarībā no novietojuma ēkā 
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BŪTISKĀKAIS LOGIEM, ĀRPUS STANDARTA 14351-1 VEIKTSPĒJAS SALĪDZINĀŠANAS 

 

Telpu vēdināšana un ventilācija 

Lai energeofektīvās logu konstrukcijas neradītu tādu nevēlamu blakusparādību kā samazināta gaisa apmaiĦa telpās, tad gadījumos, kad 

logu nomaiĦa vai izvēle jaunbūvei neparedz nekādus projekta risinājumus telpu gaisa apmaiĦai (vēdināšana/ventilācija), dzīvojamās ēkas ir 

jāaprīko ar mehāniskām vai pašregulējošām ventilācijas sistēmām, kas nodrošina minimālu gaisa apmaiĦu (pie spiediena starpības 10 Pa): 

- jaunbūvējamām vienăimeĦu ēkām   0,15 h-1  

- daudzdzīvokĜu ēkām       0,2 h-1 

 

vienkāršotas renovācijas un/vai tikai logu nomaiĦas gadījumā: 

- vienăimeĦu ēkām        0,3 h-1  

- daudzdzīvokĜu ēkām       0,4 h-1  

. 

PaĜauties tikai uz logu atvēršanu nevajadzētu, jo telpas ir jāvēdina Ĝoti regulāri! 

 

Logu vēršanas mehānismos iebūvētais t.s. „ziemas vēdināšanas režīms ” ir energoneefektīvs gaisa apmaiĦas paĦēmiens, kā arī 

nenodrošina nepieciešamo gaisa apmaiĦas apjomu, bet tikai dzesē telpu un loga aili! 

Visekonomiskākais un drošākais gaisa apmaiĦas risinājums ir pašregulējošas sistēmas logos vai blakus tiem, kas reaăē uz vēja spiediena 

svārstībām un nodrošina minimālu bet pastāvīgu gaisa apmaiĦu.  

Ventilācijas iekārtas, kas reaăē uz gaisa mitruma svārstībām, nenodrošina minimālu gaisa apmaiĦu ja telpā ir paaugstināts CO2 vai cits 

gaisa piesārĦojums.  

 
 
Logu montāža 

Logu montāžai ir jānorit atbilstoši ražotāja instrukcijai. 

Logam ir jābūt piestiprinātam un  atbalstītam atbilstoši šai instrukcijai, jābūt ievērotiem pieĜaujamiem maksimālajiem izmēriem, kā arī 

montāžas šuvei jābūt atbilstoši izolētai.  

 

 

Logu, balkona, terašu un ārdurvju montāžas mezgli  

Logu montāžas mezglu konstruktīvajiem risinājumiem ir jāpievērš vislielākā uzmanība. Pa logu perimetru neizbēgami veidojas termiskie tilti. 

 

 

Latvijas būvnormatīvu prasības: 

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 

II. Siltuma zudumi 

 

Termiskā tilta pieĜaujamā vērtība ir atkarīga no konkrētās ēkas ăeogrāfiskā novietojuma apkures sezonas vidējās āra gaisa temperatūras 

(LBN 003-01 „Būvklimatoloăija”), konkrētās ēkas izmantojuma veida un no iekštelpu aprēėina temperatūras (piem. LBN 211-98 “Daudzstāvu 

daudzdzīvokĜu dzīvojamie nami” 4.pielikums), kā arī tiek izšėirtas normatīvās un maksimālās pieĜaujamās termisko tiltu vērtības atkarībā no 

konkrēto ēku projektu īpatnībām. 
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Šie termiskie tilti rada ne tikai liekus siltuma zudumus, bet arī ir par iemeslu zemām loga ailas virsmas temperatūrām, kas savukārt nozīmē, 

ka pie paaugstināta telpu gaisa mitruma uz tām ātri parādīsies pelējums! 

  

Tikai detāli izstrādājot logu un ārdurvju pieslēgumu mezglus vismaz skiču līmenī, ir iespējams veikt pareizu logu iebūvi! Tas attiecas gan uz 

jaunbūvēm, gan renovācijām. 

 

Šodienas tehnoloăijas Ĝauj vienkārši izveidot šo mezglu risinājumu praktiskās ekspluatācijas simulāciju, kas Ĝauj spriest par konkrētās 

iebūves situācijas  termiskajiem tiltiem un kritisko zonu virsmas temperatūrām. 

 

Logu izvēlē un montāžā paĜaujieties tikai uz atzītu speciālistu rekomendācijām un pārliecinieties, ka logi atbilst Jūsu izvēlei, bet to montāža 

tiek veikta rūpīgi un pilnībā atbilstoši ražotāja priekšrakstiem. 

 

Logi ir tehnoloăiski sarežăīts būvelements, kura kalpošanas laiks pielīdzināms laika posmam starp ēkas kapitālajiem remontiem. 

Nepārdomāta izvēle, iegādājoties lētākos logus un pieĦemot lētāko montāžas piedāvājumu, lai ietaupītu līdzekĜus šobrīd, var nozīmēt 

ilgstošas neērtības logu ekspluatācijā un papildus izmaksas nākotnē! 

 


