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SYNEGO LOGI

Labsajuta sakas ar siltumu
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TAUPIET SILTUMU

MAJIGS SILTUMS, ZEMAS APKURES IZMAKSAS

Taupiet uz energijas patérina, nevis logu rekina

Jaunie SYNEGO logi ideali atbilst taupibas prasibam. Salidzinajuma ar standarta
logiem SYNEGO logi nodrosina pat par 50% labaku siltumizolaciju. Jus butiski
samazinasiet apkures izmaksas, bet jusu nekustama ipasuma vertiba pieaugs —
Sodien, 1t un talaka nakotne.

Raugoties no siltuma zuduma viedokla, veci logiir ~ SYNEGO logi atmaksajas. Par par 50% labaka
majas vajakais punkts. Tie ir slikti izoléti un vairuma  Pateicoties izcilajam SYNEGO siltumizolacijas siltumizolacija
gadijumu tehniski novecojusi. Tadel caur logiem Tpadiham, energijas patérin§ samazinas jau pirmaja  salidzinajuma ar standarta
izplast siltums, un lieki tiek tereti lidzekli. logu uzstadiSanas diena. Jus varat kontrolét logiem*

apkures izmaksas un nesatraukties par energijas
izmaksu pieaugumu nakotne.

Apkures
sistema Jumts
15% 11%

Energozudumu ipatsvars
parasta maja

Sienas
18%
Logi
Gridas pamatne, ieskaitot gaisa
nopludes

pagrabs

9% 47%

Avots: Stiftung Warentest

Pag. gs. 80. gadu koka
logi Parasti .
loqi lebavejot
gi
SYNEGO

Loga ietekme uz energi-

jas paterinu 134 500 73000 43'200

Aprékins: Logu virsma 25 m?, gazes patérin$ 25 gados; koka logi U,, = 2,79 W/m?K, standarta logi U,, = 1,36 W/
m?K: SYNEGO U,, = 0,66 W/m*K

* Standarta logi Uw = 1,36 W/m?K: SYNEGO Uw = 0,66 W/m?K






TROKSNIM

NETRAUCETS MIERS
SYNEGO nelauj ieklut telpa troksnim

Satiksmes troksnis, kaimina zales plavejs — ikdiena visapkart ir skali troksni.
SYNEGO vienkarsi izsledz troksni — jusu majas klust par miera 0azi.

Lidz pat 22 reizem
mazaks troksnis,
pateicoties individualiem skanas
izolacijas pasakumiem

SYNEGO logi izsledz troksni.

Izbaudiet maju sajltu — neatkarigi no ta, cik liels stresu izraisoSajam troksnim iek|ut jlisu majas.
troksnis valda apkartne. Petijumi apstiprina, ka SYNEGO gada par jums nepiecieSamo mieru, lai jus
regulara satiksmes trok$na ietekme ieverojami varétu atpusties.

pieaug sirds un asinsvadu slimibu risks. Nelaujiet

22 reizes mazaks troksnis

g-é)@
90 dB(A) SYNEGO 44 dB(A)

kravas automasina kluss dzivoklis

Avots: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html
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IZBAUDIET DROSIBU

SYNEGO gada par jusu droSibas un miera sajutu

Majas nozime droSibu, labsajutu, mieru un omulibu. Pateicoties SYNEGO lo-
giem, jus savas majas varat justies drosi.

SYNEGO palidz iegut vertigas minutes.

80% ielauSanos notiek pa viegli pieejamiem logiem  aprikojot viegli piegjamos logus un durvis. Ja logu  /~ .: '
un durvim. Vairak neka treSdala ielausanas neizdodas uzlauzt dazu sekunzu laika, kramplauzi -8

meginajumu neizdodas — zag|us aizkave uzlaboti meklés kadu vieglaku merki.
droSibas lidzekli. Aizsargajiet savu maju, pareizi




Bez aizsardzibas.
Atra uzlau$ana

Noturibas klase RC 1

VienkarSa aizsardziba

DROSIBA

Lidz pat 10 reizem
labaka aizsardziba pret
ielausanos

salidzinajuma ar logiem bez
aizsardzibas pret ielauSanos

~

Noturibas klase RC 2/RC 2N

Uzlabota aizsardziba pret
vienkarSiem instrumentierﬂ

Noturibas klase RC 3

Uzlabota aizsardziba pret
specialiem instrumentiem




LOTI ERTA KOPSANA

Inovativa HDF formula nodroSina netirumu atgrusanu un vieglu kopSanu

Augstvertiga logu apdare (High Definition Finishing) lauj logiem katru dienu
mirdzet ka jauniem. Uzlabota formula gada par virsmas necaurlaidibu un pieskir
materialam 1pasu mirdzumu. Logi ne tikai ilgak saglaba tirbu, bet ir arm daudz
vieglak kopjami.

CREHAU

Logi ar augstvertigo HDF apdari.

HDF formulas noslépums ir ipasa receptira un intensiviem pétijumiem. Virsma ir ieverojami
uzlabotais tehnologiskais process, ko izstradajusi gludaka ar paSu spiduma pakapi.

mus pieredzejusie inZenieri, balstoties uz

Parasta loga virsma SYNEGO loga virsma

Ja virsmas struktdra ir raupja, HDF tehnologija nodrosina
netirumi var vieglak nosésties ieverojami gludaku virsmu, un
nelidzenajas vietas un tos ir netirumiem ir gratak pielipt.

grutak notirit.

Spodriba ar funkcionalu nozimi

SYNEGO logi ne tikai labi izskatas, bet saglaba savu
funkcionalitati daudzu gadu garuma. Speciala
bliveSanas sistéma novers caurveju un mitruma
iekluSanu un vienlaikus gada par optimalu logu
aizver§anas spiedienu. Logus var atvert un aizvert
ievérojami vieglak — bez lielas piepales. [.q
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KRASU DAUDZVEIDIBA, PATEICOTIES SYNEGO

Istenojiet savas logu ieceres

Pirmais iespaids ir svarigs, ar attieciba uz logiem. Ar SYNEGO jus varat istenot
savas individualas ieceres: izveloties zilbinoSi baltu krasu, siltus koka dekoru
tonus ar strukturétu virsmu vai stiligas vientona krasas.

Vairak neka 220 krasu
Ar visu krasu izveli varat
iepazities specializétaja uznemu-

ma
Krasu prieks, kas nepariet.
Savu iemilotako krasu atradisiet vairak neka uz to, ka ari pec daudziem gadiem logi izskatisies
220 krasu paraugos. Dekoru var izvéleties atseviSki  tapat ka to uzstadisanas diena. SYNEGO logu
loga ramja iekSpusei un arpusei — piemeram, ramju krasa neizbalg, un ta ir noturiga pret
arpusé antracitu, bet iekSpuse klasisko balto. laikapstak|u iedarbibu.
Neatkarigi no izveletas krasas — jus varat palauties

Krasu izvéle.

Koksne

UL TR T

Sjerra alksnis Vincesteras XA Gaiss ozols 1 Zeltainais skabardis ~ Oregonas priede  Tumss ozols 1

o RN R D -

Zeltainais ozols Sarkankoks Cherry Blossom Kirskoks rustika Makore Briins kirskoks Kodinats ozols A K>
e L : .{”._ . =
Kalnu priede Siena PN Duglazija Kodinats ozols 2 Iru 0zols Siena PR Riekstkoks

Vienkrasas

Spilgti dzeltens Spilgti sarkans Dzelzs oksida sarkanais Sarkanbrans Bordo violetais Ultramarins

Spilgti zils Zilganzals Tumsi zils Sanu zal$ Zales zals Opala zals Haki peleks
Bringanpeléks Sunpeléks Grafitpeléks Okera brins Vara brins Sarkanbrins Kremkrasa e

Spidigi peleks Bazalta peleks Sifera peléks Antracita peleks Peleks Spilgti peleks Kvarca peleks

Alux DB 703 Alux antracits Slipéts aluminijs



KRASAS

...kur
mes rodam

q§  Jjaunas idejas

1



12

VEIDOJIET SAVU LOGU DIZAINU

Pec savas gaumes

Lielus, mazus, sturainus vai apalus — jus varat veidot dazadas
SYNEGO logu formas atbilstosi ekas arhitekturai,

Neierobezota formu izveles briviba.

Logam nav obligati jabat taisnstira. Taisnas, musdienigi logu dalijumi ieskice papildu akcentus.
lokveida vai apalas formas — ar SYNEGO ir Tapec SYNEGO logus var izvéleties gan jaunceltnu
iespéjams gandriz viss. Stila elementi, SkérSi vai buvnieciba, gan éku renovacija!










TEHNOLOGIJA UN VIDE

IEGULDIJUMS KLIMATA AIZSARDZIBA

Jusu majam un videi

SYNEGO logiem ir pardomata konstrukcija, kas atbilst ilgtspejas

prasibam. Laba sajuta.

Pilns ilgtspejas cikls.

Més nemam véra materialu un energijas patérinu
visa izstradajuma dzives cikla laika. Otrreizéjas
parstrades koncepcijas ietvaros mes logu mate-
rialus izmantojam atkartoti. Atgutie materiali tiek
apstradati un uzlabota veida nonak atpakal
razo$anas procesa — kvalitates limenis nesamazi-
nas.

RazoSanas procesa mes izmantojam dazadus
pasakumus, lai samazinatu energijas patérinu.
Uzskatam, ka resursu patérina samazinaSana ir
labakais risinajumus, lai pasargatu vidi.

Izcils ekologiskais ldzsvars
Musu izstradajumi ir ilgmazigi, un tie
nekaite videi.

Par 1 000 000 kg CO,
gada mazak

, izmantojot otrreizejas parstra-
des izejvielas

Triskar$s stiklojums, stiklu biezums lidz 51 mm

7 kameru ramiji, 6 kameru vertnes pastiprinatai siltumizolacijai

— BIivéjumi droSai aizsardzibai pret caurveju un mitrumu
TreSais bliveSanas limenis (papildaprikojums)

Tehniskie dati

Mazs arejais
augstums (117 mm)
vairak gaismas sameriga

proporcija

viny

lebtves dzilums (80 mm)

Profila siltumizolacija
Loga siltumizolacija Stikls (U, vertiba)
0,8 W/m?K

0,7 W/m?K

0,6 W/m?K

0,5 W/m%

0,4 W/m

lidz R, lidz 46 dB
PretielauSanas aizsardziba lidz RC 3

Prettrok$na aizsardziba

@ Més izmantojam savu pieredzi un zinaSanas, aktivi iesaistoties nozares asociaciju darba
I un piedaloties dazadas iniciativas. Ka “VinylPlus” biedri més esam brivpratigi apnémusies
nodrosinat ilgtspéjigu izstradajumu razo$anu lidz 2020. gadam.

Atdurblivejums
U lidz 1,0 W/m2K Uy lidz 0,94 W/m3K
Loga kopeja siltumizolacija (U, vertiba)

Vidus blivejums

0,94 W/m?K 0,92 W/m?K
0,87 W/m?K 0,86 W/m?K
0,81 W/m?K 0,79 W/m?K
0,74 W/m’K 0,72 W/m?K
0,67 W/m’K 0,66 W/m?K
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3 PRIEKSROCIBU
N parskats

1. Energijas ekonomija, pateicoties labakai siltumizolacijai

2 Kjusums, ko nodrosina labaka skanas izolacija

3. Individuali majokla aizsardzibas pasakumi lielakai dro$ibas sajutai
4. Musdienigs logu dizains ar dazadam formam un krasam

5. Mirdzosi tiri logi ar unikalo HDF apdari

6. Atbildiga attieksme pret vidi

Interesgjaties par SYNEGO? Mes labprat palidzesim ar padomu!
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